
                                                      
                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Inwestor : Gmina Zdzieszowice 
                  47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34 
Biuro Projektów : 
         Zakład Usługowo – Projektowy „ROAD – BUD” 
                              Andrzej J�czmienny 

47-232 K�dzierzyn – Ko�le ul. Łokietka 1/7 
Projektant bran�y drogowej:  
Andrzej J�czmienny 
Upr. nr 159/92/Op,   

Podpis 

Sprawdzaj�cy drogowej:  
 mgr in�. Mirosław Sieja  
 Upr. 29/95/Op  

Podpis 

Obiekt: Droga gminna nr 106043 O �yrowa ul. Boczna            
Temat:   „Modernizacja drogi gminnej 106043 O �yrowa ul. Boczna” –  
               poprzez przebudow� konstrukcji jezdni 
Bran�a : Drogowa 
Tytuł rysunku :  Przekrój konstrukcyjny  II – ODCINEK  C-D      
Podziałka : 1 : 25 Data: 15.08.2015                  Rysunek: nr 6  

Warstwa �cieralna z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S  grubo�ci 4 cm 
Skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2 
Warstwa wi���ca z mieszanki asfaltowo grysowej AC 16 W  grubo�ci 4 cm 
Warstwa przeciw sp�kaniowa i odbiciowa z siatki do nawierzchni drogowych  
Skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,7 kg/m2 
Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC 11 W w ilo�ci 75 kg/m2 
Skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 
Podbudowa z kruszywa min. łamane niesort.  0-31,5  warstwa górna grubo�ci 10 cm  
Podbudowa z kruszywa min. łamane niesort.  31,5-60 warstwa górna grubo�ci 15 cm  
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm   
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Kraw��nik betonowy wibro - prasowany 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej 
Ława betonowa z oporem 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm   
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Cokoły ogrodze� lub 
obrze�e chodnikowe 
8x30 osadzone w 
podsypce cementowo- 
piaskowej 

Kostka brukowa betonowa 
szara 10x20 cm grubo�ci                 
6 cm na podsypce z miału 
kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa 
grubo�ci 10 cm 
Warstwa odcinaj�ca z piasku 
grubo�ci 6 cm 
 


