Nawierzchnia bitumiczna

Kraweznik betonowy 15x22 najazdowy na
podsypce cementowo - piaskowej
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Opornik betonowy wtopiony 10x25
na fawie betonowej z oporem .

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubo$ci 5 cm

Lawa kraweznikowa oporem

Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 1,5 kg/m2

Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Podbudowa tluczniowa grubosci 20 cm
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v Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Inwestor : Gmina Zdzieszowice
47-330 Zdzieszowice ul. Bolestawa Chrobrego 34

Biuro Projektow :
Zaktad Ustugowo — Projektowy
Andrzej Jeczmienny
47-232 Kedzierzyn — Kozle ul. Lokietka 1/7

Projektant branzy drogowej: Podpis
Andrzej Jeczmienny
Upr. nr 159/92/Op,

Sprawdzajacy drogowej: Podpis
mgr inz. Mirostaw Sieja
Upr. 29/95/0p

Obiekt: Droga gminna nr 106043 O Zyrowa ul. Boczna

Temat: ,Modernizacja drogi gminnej 106043 O Zyrowa ul. Boczna” —
poprzez przebudowe konstrukcji jezdni

Branza : Drogowa

Tytut rysunku : Przekrodj konstrukeyjny zajazdu indywidualnego
bitumicznego podiuzny — odcinek C-D
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