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Inwestor : Gmina Zdzieszowice 
                  47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34 
Biuro Projektów : 
         Zakład Usługowo – Projektowy „ROAD – BUD” 
                              Andrzej J�czmienny 

47-232 K�dzierzyn – Ko�le ul. Łokietka 1/7 
Projektant bran�y drogowej:  
Andrzej J�czmienny 
Upr. nr 159/92/Op,   

Podpis 

Sprawdzaj�cy drogowej:  
 mgr in�. Mirosław Sieja  
 Upr. 29/95/Op  

Podpis 

Obiekt: Droga gminna nr 106043 O �yrowa ul. Boczna            
Temat:   „Modernizacja drogi gminnej 106043 O �yrowa ul. Boczna” –  
               poprzez przebudow� konstrukcji jezdni 
Bran�a : Drogowa 
Tytuł rysunku :  Przekrój konstrukcyjny zajazdu indywidualnego przez    
                            chodnik poprzeczny – C-D      
Podziałka : 1 : 25 Data: 15.08.2015                  Rysunek: nr 15  

Szeroko�ci 
zmienne  100  100 

Kostka brukowa betonowa grubo�ci 8 cm 
Kolorowa na podsypce z cementowo piaskowej 
Podbudowa tłuczniowa grubo�ci 15 cm 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm 


